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bis 1500 kg 
Nutzlast 

 

opt. Spur / Freie 
Navigation  

70 Ah / 140Ah 
Batteriekapazität 

 

170 kg 
Eigengewicht 

 

8h / 24 h* 
Nutzungszeit 

 

VDA 5050 
Kommunikation 

 

245 mm 
Fahrzeughöhe 

 

1580 x 745mm 
Abmessungen 

 

Nachhaltiger 
Werkstoff 

Automatisierte Transportsysteme von Beldrive Engineering GmbH 
 

LTS25WPC – Logistik Transportsystem 
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Abmessungen L x B x H 1580 x 740 x 245 mm 

max. Transportgeschwindigkeit  30 m/min (60m/min.) 

Positioniergenauigkeit  +/- 5 mm 

Bordnetzspannung 24 / 48 V 

Antriebsart Differentialantrieb 
 

LTS25WPC – Logistik Transportsystem 
Das LTS25WPC besteht aus einem Chassis aus hochfestem Holz-Verbund-Werkstoff, was das 
Fahrzeugeigengewicht deutlich reduziert. Diese Gewichtseinsparung reduziert den 
Energieverbrauch um ca. 15% (im Vergleich zu einem vergleichbaren Fahrzeug in Stahlbauweise) 
und erhöht damit die verfügbare Nutzungszeit. 

Die Energieversorgung erfolgt durch eine leistungsfähige Lithiumbatterie, die sowohl *induktiv als 
auch über ein kontaktiertes Ladesystem aufgeladen werden kann. Dabei richten wir uns bei der 
Ausstattung der Fahrzeuge nach den Anforderungen unserer Kunden und berücksichtigen dabei 
die spezifischen Einsatzbedingungen. 

Über WLAN kommuniziert das Fahrzeug mit einer Leitsteuerung und kann so unterschiedliche 
Transportaufgaben übernehmen. Mit der standardisierten Schnittstelle VDA5050 oder 
eingebunden in eine Siemens Automatisierungsumgebung kann das LTS25WPC sowohl im Einzel- 
als auch im Flottenbetrieb eingesetzt werden. 

Sprechen Sie uns gern an und wir erstellen Ihnen ein Konzept für eine optimale Integration in Ihre 
Unternehmensprozesse. 


